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Gamme vigne

Herse rotative

Dents 270x12 mm

Cardan 1’’ 3/8 Z6

Rouleau arrière 
réglable en hauteur

Déflécteurs 
latéraux oscillants 
avec ressort horizontal

Rouleau packer 
(en option)

Rouleau cage (de série)

Boitier mono-vitesse

avec sécurité à boulon

540 tr/min

Kit attelage 
cat.1 ou 2 

Largeur de travail (≈ m) 1,08 1,28 1,48 1,68 1,88 2,26
Largeur hors-tout (≈ m) 1,13 1,33 1,53 1,73 1,93 2,35

Poids (≈ kg) 350 375 405 440 480 735

Puissance mini-maxi (ch) 30 - 80 40-80 50 - 80 60 - 80 65 - 80 70 - 100

Nombre de dents 10 12 14 16 18 22

Diamètre rouleau (mm) 370 370 370 370 370 405

Fraise rotative

Cardan 1’’ 3/8 Z6
Kit attelage Cat.1 ou 2

Réglage de la 
profondeur par patins

Boitier mono-vitesse 
540 tr/min

avec sécurité à boulon

Tube rotor en acier
Ø63,5 mm
Ø88,5 mm pour 
la version 2,30m

Lames coudées
80x7 - Ø12,5 mm

Lames extérieurs

Transmission latérale 
par chaîne

Transmission par engrenage 
pour la version 2,30m

Attelage inférieur coulissant

Tournées vers 
l’intérieur

Largeur de travail (≈ m) 1,30 1,59 2,31
Largeur hors-tout (≈ m) 1,48 1,74 2,45

Poids (≈ kg) 330 470 590

Puissance mini-maxi (ch) 30-70 50-90 70-90

Nombre de lames 30 42 60

» Travail intensif du sol
» Affine et nivelle parfaitement l’in-
ter-rang
» Utilisable sur des sols légers ou dans 
des terrains plus difficile

Options
- Cardan avec sécurité à disques
- Cardan avec sécurité à cames
- Barre niveleuse
- Boitier 2 vitesses à 540 tr/min : 293 - 358 

tr/min
- Protections anti-pierre
- Rouleau packer Ø406 mm

Options

- Cardan avec sécurité à disques
- Cardan avec sécurité à cames
- Boitier multi-vitesse à 540 tr/min 
- Rouleau cage Ø405 mm

ACTIVIGNE®

ROTAVIGNE®



Ameublisseur combinable

Kit attelage 
cat.1 ou 2

Chassis monopoutre
en tube  120x120 mm

2 béquilles de 
stationnement

Lames TCS 20x590

Réglage de la profondeur  
par multi-stop

Réglage simple et précis

Côté tracteur

Kit attelage arrière cat.1 ou 2
Combinable avec herse rotative 

ou fraise 

ou lames TCS 15x550

Sécurité boulon

Châssis ponté
Facilite l’atelage 
et le passage de la 
prise de force

Ameublisseur solo

Largeur (≈ m) 1,20 1,50 1,70 2,20

Poids (≈ kg) 235 310 320 365

Puissance mini-maxi (ch) 50 - 80 60 - 90 60 - 90 70 - 100

Nombre de lames TCS 15x550 2 3 3 4

Nombre de lames TCS 20X590 3 4 4 5

- ≈ 3 lames / m
- Fissuration 10-25 cm
- Bord d’attaque & socs 
renforcés au carbure
- Soc amovible

- ≈ 2 lames / m
- Décompacte10-25 cm
- Soc renforcé au carbure 
CARBI-PROTECT (en option)
- Soc amovible

LAME TCS 20x590 LAME TCS 15x550

» Plusieurs opérations en un seul passage
» Ameublissement homogène sur toute la largeur
» Pas de bouleversement des horizons du sol
» Lame à pointe décalée brevetée

Châssis monopoutre
en tube  120x120 mm

Kit attelage 
cat.1 ou 2

Sécurité boulon

Réglage de la profondeur 
par multi-stop
Réglage simple et précis

Lames TCS 15x550
ou lames TCS 20x590

Rouleau cage
Ø400 mm

» Fissuration verticale par la création d’une vague
» Meilleur développement racinaire
» Facilite l’implentation et les remontées capilaires
» Sans création de mottes

Déchaumeur à disques
 indépendants

» Aucune projection de terre sur les sarments
» Mélange intensif des adventices 
» Dent centrale sur la seconde rangée

Vitesse de travail élevéBREVETÉE

Largeur (≈ m) 1,20 1,50 1,70 2,20

Poids (≈ kg) 310 340 370 430

Puissance mini-maxi (ch) 55 - 90 60 - 95 65 - 100 70 - 110

Nombre de lames TCS 15x550 2 3 3 4

Nombre de lames TCS 20X590 3 4 4 5

Largeur de travail (≈ m) 1,00 1,20 1,55 1,58 2,10
Largeur hors-tout (≈ m) 1,22 1,45 1,68 1,91 2,38

Puissance mini-maxi (ch) 40-80 45-85 55-95 60-100 70-110

Poids (≈ kg) 640 720 830 910 1 090
Poids (≈ kg) avec 3 lames frontales - 820 930 1 010 1 190
Nombre disques Ø510 mm 6 8 10 12 16

Déchaumeur à disques
 indépendants

Largeur de travail (≈ m) 1,10 1,30 1,55 1,78 2,25
Largeur hors-tout (≈ m) 1,28 1,50 1,70 1,91 2,40

Puissance mini-maxi (ch) 40-80 50-90 55-95 60-100 70-110

Poids (≈ kg) 750 840 940 1 020 1 200

Poids (≈ kg) avec 3 lames frontales - 940 1 040 1 120 1 300

Nombre disques Ø510 mm 10 12 14 16 20

Chassis compact
Tube 100x100 mm

Disques Mulcheurs Ø510
Profile cannelé sur toute sa 
hauteur de travail

Kit attelage cat.1 ou 2

Moyeu sans  entretien
Moyeu SR Ø80mm

Sécurité 3D à effet percussion 
Section 30x30 mm

Déflecteur latéral
Limite les projections de 

terre sur les sarments

Rouleau à barres 
crantées Ø460 mm

Rouleau V-Sem en option

Réglage de la 
profondeur de travail
Barre de poussée à cliquet Dent centrale

Sécurité 3D  30x30 mm

» Désherbage parfait de l’inter-rang
» Nivellement de l’inter-rang 
» Réglages simples et précis

Régularité du travail

Châssis compact
Tube 100x100 mm

Disques Mulcheurs Ø510
Profile cannelé sur toute sa 
hauteur de travail

Déflecteur latéral

Moyeu sans entretien
Moyeu SR Ø80mm

Rouleau à barres 
crantées Ø460 mm

Rouleau V-Sem en option

Sécurité 3D à 
effet percussion 

Section 30x30 mm

Réglage de la 
profondeur de travail
Barre de poussée à cliquet

Lames frontales 
(en option)
Lames TCS 20x590

Kit attelage cat.1 ou 2

Limite les projéctions de 
terre sur les sarments

Disque de bordure
Mulcheur ou étoilé

» Machine polyvalente pour une large gamme de 
travaux 
» Scalpage des mauvaises herbes jusqu’à fissuration 
profonde

COMBIVIGNE®

CULTIVIGNE®

DISC-O-VIGNE® V

DISC-O-VIGNE® X

Outils de préparation du sol
Combinaisons Lames / Disques

Kit attelage Cat.1 ou 2

Disques Mulcheurs Ø560 mm
avec moyeu SR sans entretien

Lames TCS 20x590

Rouleau cage Ø526 Sécurité 3D 
à effet percussion

Section 30x30 mm

Châssis poutre 100x100 mm
Support des disques

Châssis poutre 120x120 mm
Support des lames

Sécurité boulon

Déflecteurs latéraux

Réglage hydraulique de 
la profondeur de travail

Repliage hydraulique du rouleau

Largeur de travail (≈ m) 1,20 1,70 2,20
Largeur hors-tout (≈ m) 1,40 1,90 2,40

Poids (≈ kg) 1 010 1 220 1 440

Puissance mini-maxi (ch) 70 - 110 80 - 120 90 - 130

Nombre de disque Ø560mm 10 14 18

Nombre de lames TCS 20X590 2 3 4

» Deux opérations en un seul passage
» Mélange intensif des adventices en surface
» Ameublissement du sol en profondeur
» Favorise le développement racinaire
» Pas de bouleversement des horizons

MAXIVIGNE®

AGROVIGNE®

CARACTERISTIQUES Fixe Extensible Hydraulique

AGROVF3 AGROVF5 AGROVH7 AGROVH9

Largeur de travail (≈ m) 0,85 1,35 1,60-2,00 1,80-2,40

 
Largeur de transport (≈ m)       
(sans accessoire) 0.85 1.35 1,60 1,80

Puissance mini / maxi (ch)           25 35 50 65

Poids (≈ en kg) 300 390 600 700

Nombre de dents 3 5 7 9

Sécurité non-stop

Réglage hydraulique de la 
largeur de travail

Rouleau cranté Ø400

Bras extérieurs coudés
Profondeur maximum 
25cm


